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Drehwinkelverstellung: #5°
Steuerwelle
Enfluftungsschraube
einstellbare Dampfungsschraube
Dampfungswinkel ca. 20°
Druckeintritt in P1dreht die Welle nach links Technische Dafen:
max. Betriebsdruck: 250 bar
max. Nenndrehmoment: 3055 Nm
Schluckvolumen fir 180°: 0,527 dm3
Schluckvolumen fir 90°: 0,264 dm3
ROTAT ‘ DFeh—ADTFieb

DREH-ANTRIEBE GmbH

Hans-Streif-Strasse 1
D-63628 Bad Saeden-Salmiinster

RH 100 180°
RH 100 90°
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Druckeintritt in P1 dreht die Welle nach links

AutoCAD SHX Text
G1/2"

AutoCAD SHX Text
Entlüftungsschraube

AutoCAD SHX Text
einstellbare Dämpfungsschraube

AutoCAD SHX Text
Dämpfungswinkel ca. 20°

AutoCAD SHX Text
max. Betriebsdruck: 250 bar

AutoCAD SHX Text
Schluckvolumen für 90°: 0,264 dm
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Schluckvolumen für 180°: 0,527 dm

AutoCAD SHX Text
max. Nenndrehmoment: 3055  Nm
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